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Silicon de aditie President Welcome Pack 
  

Pret:  

269,00 lei TVA inclusa  
      

  

Descriere produs:  

Prin utilizarea elastomerului polivinilsiloxan (PVS) pentru prima data utilizatorii de PRESIDENT au ajuns
la o stabilitate dimensională și precizie fără precedent, caracteristicile de astăzi ale
unui A-silicon. Brandul President convinge încă, fiind un produs tradițional Coltène prin
calitate care a fost optimizată în mod continuu. 

 

 

MATERIALELE DE AMPRENTA PRESIDENT – SILICON DE ADITIE
Materialele de amprenta PRESIDENT conving prin rezistență ridicată la rupere și elasticitate. Amprenta
este perfect fidela chiar și în condiții mai dificile.
PRESIDENT heavy body and MonoBody sunt materiale tixotropice activate rapid prin presiune astfel incat
stratul II este ușor de aplicat în zonele mai puțin accesibile. PRESIDENT Putty se amestecă rapid și sunt este
disponibil în trei vascozitati diferite pentru fiecare caz în parte. 
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CINCI VARIANTE DE MATERIAL AMPRENTA STRATUL I - alegerea este a ta!
Portofoliul PRESIDENT contine trei materiale putty pentru diverse indicații și preferințe. Poti alege între
duritate mare, medie sau scăzută pentru stabilitate optimă și ușurința de tăiere. In plus
PRESIDENT oferă o rezistență ridicată la rupere pentru o mare precizie și stabilitate dimensională având
foarte bune proprietăți hidrofile. 

 

 

MATERIALELE DE AMPRENTA PRESIDENT – STRATUL II
Materialele de amprenta PRESIDENT sunt stabile, extrem de fidele pentru a captura cu precizie toate
detaliile marginale. Proprietățile hidrofile sunt activate de agenți de suprafață din continutul materialului. În
contact cu de umiditatea acești aditivi ies la suprafață și scad tensiunea superficială, rezultând o mai bună
capacitate de umezire.

 

TREI VARIANTE DE MATERIAL AMPRENTA STRATUL II- alegerea este a ta!

Toate materialele de amprentă PRESIDENT sunt tixotropice. Selectați vâscozitatea dorită de la cea scăzută
la cea mare în funcție de nevoile dumneavoastră. 

 

PRESIDENT STRATUL II - uniform și tixotropic ceea ce duce la obtinerea unei amprente fidele. 

 

 

Prezentare

Putty super soft 2 x 300 ml
Xtra light body 1 x 50 ml
light body 1 x 50 ml 

SAU

Putty super soft 2 x 300 ml
Light Body 1 x 50 ml
Medium Body 1 x 50 ml
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