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Aparat profilaxie Preven Air 
  

Pret:  

1.500,00 lei TVA inclusa  
      

  

Descriere produs:  
Avantaje:

Cap de pulverizare proiectat a fi similar/compatibil cu EMS Handy - complet diferit de aparatele"clasice" chinezestiCalitate a constructiei deosebita, din materiale premiumDesign compactManer confortabilNu necesita o instalare complicata - conectare pe conector Midwest (4 gauri) sau pe cupla KaVoMultiflex (vanduta separat ) - la cerere pe cupla NSK Curatare mai eficienta, datorita capului inovator, similar cu cel EMSIesirea mai mica a duzei permite o curatare precisa si eficienta intr-un timp mai scurt, cu o presiune delucru ridicata.Capul rotativ la 360 de grade permite acces in toate zonele doriteToate componentele pot fi sterilizate in autoclavAparatul se poate curata usor si rapid folosind cupla speciala de curatare inclusa in pachet - totul fiindfoarte simplu!

Recomandam folosire pudra KaVo/EMS/FloWeiss.

IMPORTANT:
Inainte de fiecare folosire asigurati-va ca pe furtunul unitului nu exista apa. Pentru acest fapt, cupiesa AirJet necuplata, apasati pe pedala de aer de cateva ori pentru a elimina orice surplus deapa de pe traseu. Surplusul de apa pe coloana de aer apare in special atunci cand iarna spatiuleste lasat neincalzit peste noapte/weekend, si cand coloana de aer (furtunul) este prea lunga.Indeosebi la inceputul lucrului, aveti deosebita grija sa eliminati orice surplus de apa de pecoloana! Altfel, apa va intra in contact cu pudra de bicarbonat din interiorul aparatului de profilaxiesi va infunda canalele foarte subtiri din varful acesteia, ducand la scoaterea din uz temporara saudefinitiva a aparatului, cu costuri majore!

Preferabil: Folositi un compresor cu USCATOR 
Date tehnice:

Conexiune: Midwest sau KaVo MultiflexConsum pulbere: 4g/min la presiune 0.4MPaPresiune conexiune aer: 2.5 - 4.5 bar - reglabila din unitul dvs. Cu cat mai mare, cu atat mai bine.Debit aer (presiune atmosferica 0.4MPa): 10l/minDebit apa (presiune apa 02.7 - 2.2 bar) cu un debit de 50-80 ml/minLungime: 207mmGreutate: 143gCuloare: alb ivory cu capac portocaliu si corp metalic culoare titan.

Prezentare:
1 x Preven Air
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